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nutzen

Licht und Sonne sind eine natirliche
Energiequelle, die wir taglich brau-
chen, auch und vor allem in geschlos-

senen Raumen. ENERsign® Fenster
eréffnen uns den Zugang zu dieser
Energie. Sie sorgen fiir Helligkeit und
lassen geniigend Sonnenwarme ins
Haus. Wir konnen sie gleichzeitig als
Heizung nutzen und so unserer stei-
genden Verantwortung gegeniiber
den begrenzten Rohstoffen und dem
angegriffenen Klima unserer Erde
genauso gerecht werden, wie unserer
Gesundheit und unserem Wohlgefuhl.

Um die natirliche Energiequelle Licht
optimal nutzen zu konnen, werden
ENERsign® Fenster in entsprechen-
den GroRen nach Siiden, Westen und
Osten geplant. Besonders nach Stiden
bringen groRziigige Fensterflachen
ein Energie-Maximum. Dabei kdnnen
Lichtzufuhr und damit auch Raum-
klima und Temperatur Gber verschie-
dene Verschattungssysteme individuell
reguliert werden.
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weniger ist mehr

ENERsign®
wenig Rahmen viel Glas

Mit dem ENERsign® Konzept wer-
den Architektentraume wahr: die
Verbindung von Bestwerten in der
Warmedammung mit einer fabel-
haften Optik.

Von auRfen bestechen die Fenster
durch einen schmalen, perfekt in die
Gebaudehlle integrierten Rahmen,
erhaltlich in allen RAL Farben.

Von innen bietet ENERsign® behag-
liche Wohnlichkeit aus heimischen
Naturholzern. Wahlweise Fichte, Lar-
che oder Eiche. Zusammen mit den

klaren Linien, den groRen Glasflachen
und den rechteckigen Profilen bildet
ENERsign® die gelungene Fort-
setzung groRer Bauhaus Tradition.
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ENERsign® Fenster sind die inno-

vative und zukunftsgerechte Weiter-

entwicklung der konventionellen

Fenstertechnik. Eine spezielle Profil-

geometrie, der Verbund von Holz,

' Fiberglasprofilen und Glasscheiben
' verleiht dem ENIERsign® Fenster ein
HochstmaR an Stabilitat bei gleich-

zeitig sehr schmalen Ansichtsbreiten.

Der erreichte Fensterdammwert von

0,65 W/m2K setzt Massstabe in der
Fenstertechnik.

Mit dem passenden Zubehdr und den
vielen Mdglichkeiten der Oberfla-
chengestaltung, haben Sie natiirlich
auch bei ENERsign® Fenster jede
Menge Gestaltungs-Spielraum, innen
wie aussen.




fenster einbausituation
massivwand mit
warmedammverbundsystem

Der groRziigige Sichtkontakt nach
DK Fenster oben draufen ist ein Grund fiir das innere
mit Jalousie Wohlgefiihl im Passivhaus. Hier ist ein
schoner Platz zum Entspannen. Jeden-
falls solange die Sonne nicht direkt
ins Gesicht scheint. Da wird eine
tempordre Verschattung zu einer
wirklich niitzlichen Einrichtung.
Mit dem SUNcontrol Verschattungs-

seitlich

system lasst sich die Sonne und das
Licht hervorragend kontrollieren. Je
nach Sonneneinstrahlung lassen sich

die Lamellen in jeder Gradzahl einstel-

len und die Lichtdurchlassigkeit dem
personlichen Bedarf jederzeit anpas-
sen. Die Durchsicht nach aufen ist

dabei nicht versperrt.
TH




fenster einbausituation
wandsystem
in holzbauweise

DK Fenster
mit Jalousie

seitlich
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unten

Unsere Systemlosung ENERsign®
Fenster mit SUNcontrol lasst sich
mihelos in jedes Wandsystem ein-
bauen.

Wenn es dunkel wird schitzten die
geschlossenen Lamellen vor neugieri-
gen Blicken von auRen. In Kombination
mit dem ENERsign® Fenster, den
seitlichen Fiihrungszargen und dem
oberen Verschattungskasten CASE,
lasst sich die SUNcontrol Verschat-
tung im System wandintegriert ein-
bauen. Je nach Notwendigkeit wird
im Bereich des Verschattungskastens
CASE ein Vakuumdammpaneel hin-
terlegt um eventuelle Warmebriicken
auszuschlieRen.
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ihre individuelle visitenkarte
ENERsign®door
das hausturerlebnis

] L ! Gestalten Sie Ihre Hauseingangstir
l _lﬁ' = | || nach lhren Ideen. Die ganze Tiirflache
| " auRer der Edelstahl Griffleiste, sowie
dem Edelstahlsockel stellen wir Ihnen
zur Gestaltung zur Verfiigung. Die
mittlere Scheibe wird nach Ihrer Vor-
gabe gesandstrahlt. Fiir dauerhafte
Dichtigkeit und Sicherheit sorgt das
selbstverriegelnde VerschluRsystem.
4 schwere Tiirbander tragen die Tir
mihelos.

ENERsign® door wird aus den glei-
chen hochwarmegedammten Profilen
gefertigt wie ENERsign® Fenster.
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mit spitzendammwert
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ENERsign® ist ein auf hochstmog-
liche Energieeffizienz hin entwickeltes
Fenster- und Tirensystem. Die Damm-
fahigkeit der aktuellen ENERsign®-
Generation liegt mit 0,65 W/m2K weit
unterhalb der Werte vergleichbarer
Produkte.

Mit diesen High-Performance-Fenstern
und Taren lassen sich Hauser bauen,
die um einen Faktor 10 energieeffi-
zienter sind als bei herkdmmlicher
Bauweise. Auch in Altbauten bieten
sich damit neue Dimensionen zur
Sanierung an.

ENERsign® steht gleichermaRen
als Zeichen fiir Energieeffizienz und
nachhaltigen Umweltschutz.
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passivhaus-zertifizierte
komponente

Mit dem Zertifikat “Passivhaus geeig-
nete Komponente” besitzen unsere
ENERsign® Fenster nicht nur die
hochste Auszeichnung des renommier-
ten “Passivhaus Instituts” in Darm-

stadt, sondern auch den Priifnachweis
iber die hervorragenden Werte, wel-
che fiir Passivhauser erforderlich sind.

Natiirlich sind ENERsign® Fenster
auch bei Niedrigenergiehdusern oder
bei der Altbausanierung die idealen
Bauelemente zur Reduzierung der
Heizenergie.

C€

zertifizierte
Sicherheit
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leistungsbeschreibung
ENERsign®window

Fenster innen Technik
l fg « ausgewahltes Vollholz, - die Fiberglasprofile sind

:573 dreifach verleimt mit dem Holzrahmen

16 » Holzart Fichte, Larche, Eiche kraftschliissig verschraubt
12 « Einbauansicht innen < 75 mm « die Glaseinheit ist mit dem
13 « Holzfarbe nach Farbkarte oder RAL Fiberglas dauerhaft verklebt
ﬁ - Bautiefe 127 mm

18 Fenster aufRen « zusammen bilden Holz,

8 » Fensterprofile aus Fiberglas mit Fiberglas und Glas eine

Z. hervorragender Statik statische Fenstereinheit

Z und guten Dammwerten « ENERsafe der verdeckt-

3 » Holzart Fichte, Larche, Eiche liegende Beschlag mit

2 - Einbauansicht auRen 0-20 mm 4 Pilzzapfen und bis zu

0 nach Gefallen 130 kg Tragkraft

:; - Fiberglas aufien « austauschbare Dichtprofile

| :i nach RAL Farbtonkarte lackiert » Fugendurchlassigkeit

-5 und Schlagregendichtigkeit
:? Verglasung nach DIN 18055

:g » Hochleistungs 3-fach Isolierglas » Beanspruchungsgruppe C
10 « Warmedurchgang Glas

0,53 W/m2K nach EN 673

Nicht nur Fachleute erkennen schnell
die positiven Dammeigenschaften der
ENERsign® Fenster auf einen Blick.
Bei -10°C AuRentemperatur und 20°C
Raumtemperatur bleibt die Kalte mit
Sicherheit draufRen.

» Scheibenzwischenraum gefiillt
mit Argongas

» der Randverbund der Glasscheibe
mit warmer Kante (warm edge)

- verklebte Verglasung mit
innerer Naturkautschukdichtung
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naturliche holztone
und farben fur innen

Natirliches Material und unbedenk-
liche Baustoffe in unserer alltdglichen
Umgebung tragen erheblich zum
Wohlgefihl und zur Gesundheit bei.
Eine angenehme Wohnatmosphare
|asst sich mit ENERsign® Fenstern
hervorragend realisieren.

Lieferbare Fenster-Innenfarben
fir ENERsign® window:

11 Fichte Naturton
12 Fichte Naturton
13 Fichte Naturton
14 Fichte Naturton
22 Eiche  Naturton
24 Eiche  Naturton
51 Fichte Trendton
52 Fichte Trendton
53 Fichte Trendton
54 Fichte Trendton

(auf Wunsch Fichte mit Farbton
gemaR RAL Farbtonkarte)
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attraktive farben
fUr aussen

Lieferbare Fenster-Aussenfarbe | e "
fiir ENERsign® window: =

RAL Farbton nach Wunsch
gemaR RAL Farbtonkarte



fenstergriffe

Lieferbare Fenstergriffe fir ENERsign®window

Fenstergriff 1.0 Alu silber 2.0 Alu silber
“VERONA" standard abschlieRbar
(Aufpreis)

Fenstergriff 3.0 Edelstahl 4.0 Edelstahl
“FRANKFURT" (Aufpreis) abschlieRbar
(Aufpreis)

|r3 3

komfort und
sicherheit

ENERsign® Fenster sind standard-
maRig ausgestattet mit ENERsafe,
dem verdecktliegenden Beschlag mit
4 Pilzzapfen. Fir noch mehr Sicherheit
bieten wir zusatzliche Verriegelungen,
einen Aushebelschutz und abschlieR-
bare oder sperrbare Fenstergriffe.
Fragen Sie einfach nach!
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ENERsign® Fenster verfligen liber
leichtgangige und robuste Markenbe-
schldge fiir bis zu 130 kg Tragkraft.
Selbst groRe Elemente lassen sich
damit fiir zuverlassig und mihelos
offnen, drehen, kippen, schlieRen...




Pazen
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Anschrift:

Technik:

Entwicklung:

Anlieferung:

Tel:
Fax:
Mail:
Web:

kontakt

Pazen Fenster + Technik GmbH
Zum Kirchborn 12
D-54492 Zeltingen-Rachtig

Gewerbegebiet Urziger Miihle
NiederflurstraRe 27
D-54492 Zeltingen-Rachtig

+49 (0) 6532 /95 47 2-0
+49 (0) 65 32 /95 47 2-20

info@enersign.com
WWWw.enersign.com





