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Lyset og solen er en naturlig energi-
kilde, som vi dagligt har brug for,
0gsa, og frem for alt i lukkede rum.
ENERsign® vinduer giver adgang
til denne energi. De lukker lys og sol-
varme ind i huset. Vi kan samtidigt
benytte dem til opvarmning og sale-
des leve op til vores stigende ansvar
overfor de begraensede rastoffer og
vores jords angrebne klima, ligesom
til vores helbred og vores velbehag.

For at kunne udnytte den naturlige
energikilde lys optimalt, planlegges
ENERsign® vinduer i passende
sterrelser mod syd, vest og @st.
Speciel mod syd giver store
vinduesflader et maksimum af
energi. Derved kan tilferslen af lys
og dermed rumklima og temperatur
reguleres individuelt via forskellige
marklaegningssystemer.




ENERsign

mindre er ofte mere

systemet

ENERsign® kun lidt ramme,
men meget glas.

Med ENERsign® konceptet gar
arkitekters dramme i opfyldelse:
Kombination af hgjest mulige varme-
isolationsvaerdier og en fabelagtig
optik.

Udefra besnzerer vinduerne gennem
en smal, eller helt skjult-ramme, der
fds i alle RAL farver. Indefra byder
ENERsign® pa behagelig hygge af
lokalt naturtree.

Efter eget valg fyrretree, laerketrae
eller egetre. Sammen med de
klare linjer, de store glasflader
og de retvinklede profiler danner
ENERsign® den vellykkede fort-
sattelse af en stor byggetradition.
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ENERsign® vinduer er den innovative

og fremtidsorienterede videreudvikling

af den konventionelle vinduesteknik.

En speciel profilgeometri, kombinati-

onen af tra, fiberglasprofiler og glas-

' ruder giver ENERsign® vinduer et
' maksimum af stabilitet ved samtidigt
meget smalle optiske bredder. Den

opndede vinduesisoleringsveerdi pa

0,65 W/mZK satter nye malestokke

inden for vinduesteknikken.

Med det passende tilbehar
og de mange overfladedesign
muligheder, har du naturligvis ogsa
ved ENERsign® vinduer et
stort udformningsspillerum, savel
indendars som udendars.




Vindue
med persienne

side

vindues indbygningssituation
massiv veeg med
varmeisoleringskompositsystem

Det store udsyn er en af grundene til
komforten i passivhuse. Her er en
god plads til at slappe af. | hvert
fald sd laenge solen ikke skinner
en direkte i ansigtet. Der bliver en
temporeer marklaegning til en virkelig
nyttig indretning. Med SUNcontrol
marklaegningssystemet kan man
kontrollere solen og lyset efter eget
gnske. Alt efter solindfaldet kan
lamellerne indstilles enhver vinkel og
lysgennemtraengeligheden tilpasses
det personlige behov.




vindues indbygningssituation
vaegsystem
som traekonstruktion

Vindue
med persienne

nede

:
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Vores systemlgsning ENERsign®
Vinduer med SUNcontrol kan
problemlgst indbygges i ethvert veeg-
system. Nar det bliver merkt beskytter
de lukkede lameller for nysgerrige
blikke udefra. | kombination med
ENERsign® vinduer, faringssargen
pa siden og den gverste CASE
merklaegningskasse, kan SUNcontrol
merkleegningen integreres som system
i vaeggen. Alt efter behov kan der
sagar monteres et vakuumisolerings-
panel i omradet omkring CASE
merklaegningskassen for at udelukke
kuldebroer.
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det individuelle visitkort
ENERsign®door
hoveddgrsoplevelsen

| .

Design din hovedder efter dine
| | | egne idéer. Bortset fra den rustfri
| ' stalskinne, og den rustfri stalsokkel,
stiller vi dig hele derfladen til radig-
hed for udformningen af din der.
Det midterste glas i trelagsruden
sandblases efter din anvisning. Det
selvldasende lukkesystem sarger for
vedvarende tethed og sikkerhed.
Doren bares problemlgst af 4
kraftige derhaengsler.

ENERsign® door fremstilles af de
samme hgjisolerende profiler, som
ENERsign® vinduer.
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ENERsign® er et vindues- og dar-
system udviklet med hgjst mulig
energieffektivitet for gje. Den aktuelle
ENERsign®-generations isolerings-
evne ligger med 0,65 W/m?K, langt
under sammenlignelige produktets
veerdier. Med disse High Performance
vinduer og dare kan man bygge huse,
som er 5 gange mere energieffektive
end ved sedvanlige konstruktions-
metoder. 0gsa ved renovering af
eksisterende byggerier abner der
sig nye dimensioner.

ENERsign® star for savel energi-
effektivitet, som for vedvarende
miljgbeskyttelse.
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passivhaus-certificerende
komponenter

Med certifikatet “Passivhus egnede
komponenter” har vores ENERsign®
vinduer ikke kun den hgjeste
udmaerkelse fra det velrenommerede
"Passivhaus Institut” i Darmstadt,
men ogsa proveattesten pa de
fremragende veerdier, der kraeves for
passivhuse.

Naturligvis passer ENERsign®
vinduer 0ogsad meget velegnede
byggeelementer til reducering af
varmebehovet i mere moderate
lavenergihuse eller ved renovering
af eksisterende byggerier.

C€

Certificeret
Sikkerhed
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beskrivelse
ENERsign®window

[°C] Vinduer indvendigt Teknik
l fg + Udsagt heltree, tredobbelt limet « Fiberglasprofilerne er skruet
}273 « Treeart fyrretree, laerketree, egetree kraftsluttende sammen med
16 » Synlig bredde indvendigt < 75 mm  treerammen
12 « Trefarve iht. farvekort eller RAL « Glasenheden er limet
13 permanent sammen med
ﬁ Vinduer udvendigt fiberglasset
10 « Vinduesprofiler af fiberglas med « Karmdybde 127 mm
-10°C - 20°C . fremragende statik og gode - Tree, fiberglas og glas
udvendigt indvendigt 7 isoleringsvaerdier danner tilsammen en
g « Treeart fyrretree, laerketree, egetree statisk vinduesenhed
‘3‘ » Synlig bredde udvendigt « ENIERsafe, det skjulte
2 0-20 mm efter smag og behag beslang med 4 lasetapper
(1) « Fiberglas udvendigt lakeret iht. og op til 130 kg baereevne
-1 RAL farvekort « Udskiftelige taetningsprofiler
| 2 - Fugegennemtraengelighed
-4 Glas og slagregnsteethed iht.
:Z « Hgjisolerende trelagsruder DIN 18055
-7 - Varmegennemgang glas « Belastningsgruppe C
Iy 0,53 W/m2K iht. EN 673
-10 » Rudemellemrum fyldt med
argongas
Ikke kun fagfolk erkender hurtigt « Afstandsprofil med varmkant

ENERsign® vinduernes positive
isoleringsegenskaber pa et blik. Ved
-10°C udendgrstemperatur og 20°C
rumtemperatur holdes kulden med
sikkerhed ude.

rude (warm edge)
» Limet glas med indvendig
naturkautsjuktaetning
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naturlige indendgrs
tretoner og farver

Naturligt materiale og ubetankelige
byggematerialer i vores daglige
omgivelser bidrager betydeligt
til velbehag og sundhed. Med
ENERsign® vinduer kan man let re-
alisere en behagelig boligatmosfare.

Der kan leveres fglgende
indvendige vinduesfarves til

ENERsign® window:

11 Fyrretree naturtone
12 Fyrretrae naturtone
13 Fyrretree naturtone
14 Fyrretree naturtone
22 Egetrae naturtone
24 Egetree naturtone
51 Fyrretrae trendtone
52 Fyrretrae trendtone
53 Fyrretrae trendtone
54 Fyrretrae trendtone

(efter anske fyrretrae med
farvetone iht. RAL farvekort)



Der kan leveres falgende
udvendige vinduesfarver til
ENERsign® vinduet:

RAL farve efter gnske iht.
RAL farvekort

attraktive
udendgrsfarver

T

—
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komfort og
sikkerhed

. : o
Der kan leveres falgende vinduesgreb til ENERsign® vindue ENERSsign® vinduer er som standard

Vinduesgreb 1.0 Alu sglv 2.0 Alusglv udstyret med ENERsafe, det skjulte
VERONA GEIEL CIlkESI i beslag med 4 lasetapper. For endnu
udstyret) (ekstra pris)

mere sikkerhed tilbyder vi ekstra
ldseanordninger, tyverisikring og
aflaselige eller afspaerrelige vindues-
greb. Sperg os!

Vinduesgreb 3.0 Rustfri stal 4.0 Rustfri stal
“FRANKFURT" (ekstra pris) aflaselig
(ekstra pris)

|r3 3




ENERsign® vinduer har letgaende
maerkevarebeslag med op til 130 kg
bareevne. Selv store elementer kan
med disse abnes, drejes, vippes og
lukkes tilforladeligt og problemfrit.
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Pazen

Fenstertechni

address:

technique:

development:

delivery:

Tel:
Fax:
Mail:
Web:

kontakt

Pazen Fenster + Technik GmbH
Zum Kirchborn 12
D-54492 Zeltingen-Rachtig

Gewerbegebiet Urziger Miihle
NiederflurstraRe 27
D-54492 Zeltingen-Rachtig

+49 (0) 65 32 /95 47 2-0
+49 (0) 65 32 /95 47 2-20

info@enersign.com
www.enersign.com





