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Les fenétres ENERsign® sont une

évolution innovante et futuriste

dans le domaine des menuiseries

intérieures. Une géométrie des

profilés adaptée, I'utilisation de bois

' a I'intérieur, I'utilisation de fibre a
' I'extérieur et la qualité des vitrages
donnent aux fenétres ENERsign®

une stabilité maximale ainsi qu’un

large champ de vision. L'isolation

pour les fenétres atteint 0,65 W/m2K
et ouvre de nouvelles perspectives au
niveau des performances thermiques
dans le secteur des fermetures.

Avec leurs différentes options et les
nombreuses possibilités en matiere
de surface, vous pouvez choisir le
style que vous souhaitez pour vos
piéces et votre habitation grace aux
modeles de fenétres ENERsign®,
que ce soit pour l'intérieur ou
I'extérieur.




principe de pose des fenétres
et de l'isolation (construction
brique ou béton)

Les ouvertures avec I'extérieur sont
Fenétre équipée en haut une condition sine qua non pour votre
de persiennes bien-étre dans votre maison. Il s'agit
d’un endroit idéal pour se détendre,
a condition que le soleil ne vous
éblouisse pas. Un systeme d'ombrage
temporaire permet de profiter de la
lumiére suivant les saisons et vos
envies. Grace au systeme d’ombrage

coupe latérale

/ SUNcontrol, le soleil et la lumiere

7/ pourront étre intégralement maitrisés.

Y 7S En fonction du rayonnement, les
P = lamell étre réglées d

/ = amelles peuvent étre réglées dans

différentes positions et la quantité

de lumiére adaptée a vos besoins. La
vue de I'extérieur ne s'en trouve pas
pour autant réduite.




principe de pose des fenétres

et de |'isolation (construction

ossature bois)

Fenétre oscillo-battante
équipée de persiennes

coupe latérale

:

en haut
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en bas

Nos produits ENERsign®

Les fenétres équipées de la technolo-
gie SUNCcontrol s'adaptent sans
aucun probléeme a toutes les
combinaisons de murs. Lorsqu'il fait
nuit, les lamelles fermées permettent
d’éviter les regards indiscrets.

Le chassis latéral des fenétres
ENERsign® et le brise-soleil CASE
permettent d’intégrer directement
dans le mur le systtme d'ombrage
SUNcontrol. En fonction des besoins
et des conditions, le brise-soleil
CASE limite les apports solaires et
élimine les risques de surchauffe dis
aux vitrages.



ENERsIgn

le mieux est
I'ennemi du bien

la porte d'entrée:

votre carte de visite
ENERsign®

|

Concevez votre porte d’'entrée en
fonction de vos idées et de votre got
I Vous pouvez choisir le style, les
dimensions, de la porte ainsi que la
poignée en acier inoxydable. Le profil
et les composants seront étudiés
en fonction de votre installation
et de vos souhaits. Par ailleurs, le
systéeme de fermeture des portes
vous offre une étanchéité durable et
un niveau de sécurité élevé. La porte
est fixée par 4 pieces mécaniques
trés solides. Les portes ENERsign®
sont fabriquées selon les mémes
principes d’isolation que les fenétres
ENERsign®.
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une isolation sans précédent
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ENERsign® est synonyme de
fenétres et de portes tres écolo-
giques. La capacité d'isolation de Ia
génération actuelle de nos fenétres
est de 0,65 W/m2K, un résultat bien
inférieur aux fenétres sur le marché.
Grace a ces fenétres et ces portes
de tres hautes-performances, les
maisons sont désormais 10 fois
plus économes en énergie que les
habitations traditionnelles, (maisons
passives) Pour les rénovations des
batiments existants, de nouvelles
dimensions et de nouvelles tendan-
ces sont également disponibles.
ENERsign® est a la fois synonyme
d’efficacité énergétique et de
protection de I'environnement !
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ENERsign

le mieux est
I'ennemi du bien

des composants
certifiés Passivhaus

Avec leur certificat du « Passivhaus
Institut», nos fenétres ENERsign®
ont non seulement recu la mention la
plus élevée du Passivhaus Institut de
Darmstadt, mais font aussi la preuve
avec les matieres utilisées que les
valeurs sont excellentes en matiere
de respect de I'environnement.

Il va sans dire que les fenétres
ENERsign® sont idéales pour les
maisons a faible consommation
d’énergie , (batiments bioclima-
tiques, BBC, Effinergie, Minergie,
Minergie P, et Passif) ou dans le cadre
des travaux de rénovation et de mise
aux nouvelles normes énergétiques
des batiments existants, afin de
réduire les dépenses de chauffage.

C€

certifiés
sécurité



des techniques d'isolation
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qui empéchent la chaleur des
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pieces de sortir

performances des
fenétres ENERsign®

[°d Intérieur des fenétres « les lames d'air sont remplies
20 . bois d lité d
l 19 « Entierement en bois de qualité, e gaz argon
1373 supérieure en lamellé collé 3 plis « Espaceurs sans ponts thermiques,
16 - Type de bois: sapin, équipés d'une enveloppe isolante
12 méléze ou chéne « Vitrages assemblés avec du
13 « Largeur du profil I'intérieur <75mm  caoutchouc naturel
12 _ o
1" « Couleur du bois au choix suivant
o notre palette de couleurs ou RAL  Technique
-10 °C 20 °C 9 L filés en fibre d t
extérieur intérieur ?5 profilés en fibre de verre éon
Extérieur des fenétres vissés sur les cadres en bois
« Profils extérieurs des fenétres en + Les vitrages isolants sont collés
fibre de verre dotés d’excellentes sur tout le périmétre du profil en

SCLEUYUATALN Lo MNWEUT O~ ®

Les experts ne sont pas les seuls a avoir reconnu
les excellentes propriétés isolantes des fenétres
ENERsign®. Lorsque la température extérieure
est de -10°C et que I'intérieur des piéces est a 20°C,
le froid reste a I'extérieur et ne pénétre en aucun cas
dans votre maison. (voir la thermographie)

capacités isolantes, pas de ponts
thermiques, et trés bonne
résistance mécanique

- Type de bois: sapin, méleze ou chéne

« largeur visible du profil extérieur :
de 0 .a 20 mm au choix

- Fibre de verre laquée, a |’ extérieur,
en fonction des couleurs RAL
choisies

Vitrage
« Triple vitrage isolant tres hautes
performances

+ Performance thermique: 0,53 W/m2K

suivant la norme EN 673

fibre de verre, engendrant une
étanchéité parfaite

« Epaisseur : 127 mm

- Le bois, la fibre de verre et le
vitrage forment un ensemble d’une
résistance mécanique exceptionelle.

 ENIERsafe systeme de montage
avec 4 fixations trés robustes,
d’une capacité de charge jusqu‘a
130 kilogrammes.

« Profilés interchangeables

» Transmission lumineuse et
imperméabilité conformes a
la norme DIN 18055

« Classe de résistance C
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le mieux est
I'ennemi du bien

tons et couleurs
naturels

L'utilisation de procédés naturels
ainsi que de matériaux de construc-
tion performants, issus de notre
environnement quotidien, contribu-
ent trés fortement a notre bien étre
et a notre bonne santé. Les fenétres
ENERsign® permettent de profiter
d’une ambiance tres agréable.

Couleurs intérieurs des
fenétres ENERsign® :

11 Sapin Ton naturel
12 Sapin Ton naturel
13 Sapin Ton naturel
14 Sapin Ton naturel
22 Chéne Ton naturel
24 Chéne Ton naturel
51 Sapin Teinte tendance
52 Sapin Teinte tendance
53 Sapin Teinte tendance
54 Sapin Teinte tendance

(Sapin disponible sur
demande dans les couleurs
RAL de la palette disponible)



Les couleurs extérieures
disponibles pour les
fenétres ENERsign®:
A choisir dans la palette
de couleurs RAL
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des couleurs trés modernes

pour |'extérieur
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poignées

o . .
Poignées disponibles pour les fenétres ENERsign® : Les fenétres ENERsign® sont équipées de

Poignée 1.0 Aluminium argent 2.0 Aluminium argent maniére standard du systéme ENERsafe
“VERONE" standard verrouillable et du montage doté de 4 fixations tres
(supplément) robustes. Si vous souhaitez profiter d'un

niveau de sécurité encore plus élevé, vous
pouvez opter pour des systemes de
verrouillage supplémentaires, d'autres
systémes de protection ou de blocage des
poignées. N’hésitez pas a nous consulter !

Poignée 3.0 Acierinoxydable 4.0 Acier inoxydable
“FRANCFORT" (supplément) verrouillable
(supplément)

|r3 B




Les fenétres ENERsign® disposent
d’un systeme de montage robuste
et facilement manipulable avec une
capacité de charge jusqu'a 130
kilogrammes. Les chassis de grandes
dimensions peuvent s'ouvrir, se fermer
et se verrouiller sans effort et de
maniere sdre. ..
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adresse:

technique:

développement:

arrivage:
Tél:
Fax:

Mail:
Web:

contact

Pazen Fenster + Technik GmbH
Zum Kirchborn 12
D-54492 Zeltingen-Rachtig

Gewerbegebiet Urziger Miihle
NiederflurstraRe 27
D-54492 Zeltingen-Rachtig

+49 (0) 6532 /9547 2-0
+49 (0) 65 32 /95 47 2-20

info@enersign.com
WWWw.enersign.com





