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Het licht en de zon zijn natuurlijke
energiebronnen die we elke dag
nodig hebben, vooral in gesloten ruim-
tes. De ENERsign® ramen laten
deze binnentreden en zorgen zo voor
een maximale zonnigheid (helderheid
en warmte). Een belangrijk pluspunt
van deze passieve zonne-energie: U
dient de traditionele grondstoffen
om onze gebouwen te verwarmen,
die steeds schaarser worden, minder
aan te spreken. Dit komt dus niet
alleen ons welzijn ten goede, maar
ook onze morele plicht tot de
bescherming van ons klimaat en onze
wereld.

Om deze solaire energie optimaal
te kunnen benutten, worden de
ENERsign® vensters gericht naar
de juiste richtingen: het zuiden, het
westen en het oosten. Voornamelijk
de vensters die uitgeven op
het zuiden geven het hoogste
rendement. Via verscheidene
systemen om te verduisteren, wordt
de zonnetoevoer gecontroleerd en
de binnentemperatuur geregeld.



ENERsign

less is more

het systeem

ENERsign®:
een minimum aan omkadering, een
maximum aan glasoppervlak.

Dankzij het ENERsign® concept,
wordt esthetiek realiteit: de hoogste
waarden in thermische isolatie gaan
hand in hand met een ultramodern
design.

Aan de buitenkant hebben de vensters,
verkrijgbaar in alle RAL kleuren, een
zeer fijn kader dat zich perfect integreert
met de gevel.

Aan de binnenkant bieden de
ENERsign® vensters een comfort
zonder weerga dankzij hun composi-
tie in natuurhout. U kan kiezen
tussen den, eik en lariks. Dankzij
haar verfijnde lijnen, rechthoekige
profielen en breed glasoppervlak,
behoudt ENERsign® het origineel
karakter van de Bauhaus traditie.
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De ENERsign® vensters brengen

een vernieuwende en futuristische

evolutie in het binnenschrijnwerk.

Een aangepaste geometrie van de

profielen, het gebruik van hout aan

' de binnenkant en van glasvezel aan
' de buitenkant en de kwaliteit van het

glas geven de ENERsign® vensters

een maximale stabiliteit en een breed

gezichtsveld. De vensterisolatie be-

draagt 0,65 W/m2K en opent nieuwe
perspectieven voor de thermische
kwaliteiten van de raamtechnologie.

Dankzij een ruime keuze aan
toebehoren en afwerking, creéren u
en ENERsign® samen de stijl die
u wenst voor uw ruimtes, dit zowel
voor binnen als buiten.




plaatsingsprincipe van de
vensters en de isolatie
(constructie baksteen of beton)

Een sterk visueel contact met de
Venster Bovenaan buitenomgeving is een conditio sine
met SUNcontrol qua non voor uw welbevinden in uw
woning, de ideale plek om u te
ontspannen, mits de zon u niet
verblindt. Een systeem van tijdelijke
zonsverduistering (SUNcontrol)
staat u toe te genieten van het licht
volgens de seizoenen en uw

Zijdelings

voorkeur. De zon en het licht zullen
hierdoor volledig geregeld kunnen
worden. De lamellen kan u zodanig
richten om de hoeveelheid lichtinval

die u verkiest, binnen te laten,
zonder te hoeven inboeten aan
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plaatsingsprincipe van de
vensters en de isolatie
(houten frame constructie)

Draaikiep raam

Zijdelings
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Onze producten ENERsign®. De
vensters uitgerust met de SUNcontrol
technologie passen zich zonder enig
probleem aan aan alle muurcombi-
naties.

Wanneer het buiten donker is, be-
schermen de gesloten lamellen tegen
ongewenste inkijk. De vleugelomlijs-
ting van de ENERsign® vensters
en de CASE zonwering staan het
SUN(control verduisteringsysteem
toe zich direct in de muur te inte-
greren. Naargelang de behoeftes en
omstandigheden beperkt de CASE
zonwering de zoninval en vermijdt
z0 het risico op oververhitting door
de ruiten.
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less is more

de voordeur:

uw ENERsign® visitekaartje

Ontwerp uw voordeur naar eigen
smaak. Kies zelf de stijl en de
afmetingen, zowel van de deur als
van het handvat in roestvrij staal. Wij
houden bij het ontwerp en de keuze
van de toebehoren rekening met uw
specifieke wensen en verwachtingen.
Het vergrendelingsysteem biedt
overigens een onnavolgbare dicht-
heid en een hoog veiligheidsniveau.
De deur wordt gesloten door middel
van een uiterst solide 4-puntssluiting.
De ENERsign® deuren volgen
hetzelfde isolatieprincipe als de
ENERsign® vensters.
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top isolatie! Fenstertechndi

De ENERsign® producten staan
synoniem voor ecologie. De isolatie-
capaciteit van onze huidige generatie
vensters bedraagt 0,65 W/mZK, veruit
het laagste en dus ook beste cijfer
in vergelijking met de andere spelers
op de markt. Ten opzichte van de
traditionele woningen, maken deze
hoogkwalitatieve deuren en vensters
de huizen maar liefst 10 maal energie-
zuiniger. Men spreekt dan ook
over “passieve” huizen. Ook bij de
renovatie van bestaande gebouwen
zijn er heel wat mogelijkheden.
ENERsign® is het bewijs dat doel-
treffende energie en bescherming
van het milieu perfect samen
kunnen gaan.
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less is more

passivhaus gecertificeerde
componenten

De ENERsign® vensters ontvingen
het Passivhaus certificaat, de hoogste
erkenning van het Passivhaus Institut
te Darmstadt en een duidelijke
beloning voor het respect dat
ENERsign® toont voor het leefmiliey,
omwille van haar materiaalkeuze.

ENERsign® is dan ook dé referentie
voor de constructie van energievriende-
lijke woningen (bioklimatische ge-
bouwen, LEW, Effinergie, Minergie,
Minergie-P en Passief), evenals voor
renovatiewerken en aanpassingen
aan de nieuwe energienormen
van bestaande gebouwen, om de
energiekosten te verlagen.

CE

gecertificeerd
veiligheid



isolatietechnieken om
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warmteverlies te verhinderen
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eigenschappen van de
ENERsign® vensters

Binnenkant van de vensters Techniek
l fg » Volledig in kwaliteitshout, » De profielen in glasvezel
18 superieur gelamelleerd-gelijmd, zijn geschroeft op de houten
12 drielagig kaders
15 « Type hout: den, lork (lariks), eik « Het isolerend glaswerk is
:g » Breedte binnenprofiel: < 75 mm geplakt op heel de perimeter
12 » Kleur te kiezen uit ons kleuren- van het profiel en glasvezel
10 °C 20 °C 1(1) palet of uit het RAL gamma en zorgt zo voor een absolute
buiten- binnen- 9 dichtheid
temperatuur temperatuur ? Buitenkant van de vensters « Dikte: 127 mm
6 + Buitenprofielen in glasvezel met  « Het hout, de glasvezel en de
Z uitstekende isolerende capaciteiten, beglazing vormen een
3 geen thermische bruggen en zeer yitzonderlijk geheel van
f goede mechanische weerstand e e wEerEnd
(1) + Breedte zichtbaar buitenprofiel: |\ rpc it montagesysteem met
2 van 0 tot 20 mm naar keuze .
| , ) 4 zeer robuuste sluitnokken,
103 » Gelakte glasvezel, in functie van ,
4 met een maximum draag-
5 de gekozen RAL kleuren .
b vermogen van 130 kilogram
:; Beglazing . Ond.erling verwisselbare
9 « Driedubbele beglazing, super- profielen
-10

De experts zijn niet de enigen die de
uitmuntende warmte-isolerende
kwaliteiten hebben erkend. Zelfs
wanneer de buitentemperatuur min
10 graden Celsius bedraagt en het
binnen 20 graden Celsius is, blijft de
koude buiten (zie thermografie).

isolerend

« Thermische capaciteit: 0,53 W/m2K
volgens norm EN 673

- Argongevulde luchtspouw

- Afstandhouders zonder thermische
brug, uitgerust met een isolerende
dekking

« Ruiten geassembleerd met
natuurlijk rubber

« Lichtdoorlatendheid en
waterdichtheid conform
DIN norm 18055

« Weerstandsklasse C



12 EN ERSign® natuurlijke tonen

less is more

en kleuren

Het gebruik van zowel natuurlijke
procedures als hoge prestaties
leverende materialen, verkregen uit
onze dagelijkse omgeving, bevordert
onze gezondheid en ons welzijn. De
ENERsign® vensters dragen dan
ook zeker hun steentje bij door het
creéren van een aangename sfeer.

Binnenkleuren van de
ENERsign® vensters:

11 Den Naturel
12 Den Naturel
13 Den Naturel
14 Den Naturel
22 Eik Naturel
24 Eik Naturel
51 Den Trend
52 Den  Trend
53 Den Trend
54 Den Trend

(Den verkrijgbaar op aanvraag in de
RAL kleuren van het beschikbaar
palet)




De buitenkleuren voor
de ENIERsign® vensters
zijn te kiezen uit het

RAL kleurenpallet.

modieuze
buitenkleuren
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comfort
en veiligheid

Beschikbare krukken voor de ENERsign® vensters
De ENERsign® vensters zijn standaard

Raamkruk 1.0 aluminium 2.0 aluminium uitgerust met het ENERsafe Systeem'
“VERONA" Zilver Zilver ; .

waarbij gebruik gemaakt wordt van

standaard vergrendelbaar . .

(optie) 4 zeer sterke sluitnokken. Indien u

een nog hoger veiligheidsniveau

wenst, kan u kiezen voor bijkomende

vergrendelingsystemen, andere

beveiligingsystemen of blokkering

van de raamkrukken. Aarzel niet ons

hiervoor te contacteren!

Raamkruk 3.0 roestvrij staal 4.0 roestvrij staal
“FRANKFURT” (optie) vergrendelbaar
(optie)
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De ENERsign® vensters zijn voor-
zien van een stevig en makkelijk
hanteerbaar montagesysteem met
een maximum draagvermogen van
130 kilogram. Zelfs ramen met grote
afmetingen kunnen zich dus moeite-
loos en veilig openen en sluiten.
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ENERsign® Germany

Pazen Fenster+Technik GmbH
Zum Kirchborn 12
D-54492 Zeltingen-Rachtig

ENERsign® Belgium

T +32(0) 33534005

F +32(0) 3297 26 22
bel@enersign.com
WWW.enersign.com






